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1. Cíl

Tato útlá skripta jsou určena především pro studenty textilního marketingu. Jsou částí textilního zbožíznalství, jež se zabývá naukou o textilním zboží.

Cílem tohoto textu je čtenáře seznámit se sortimentem textilní galanterie. Výčet všech drobných textilních i netextilních výrobků, které se v textilním průmyslu a  to především v oděvnictví vyskytuje, nemůže být zcela komplexní, neboť škála těchto drobných výrobků se neustále zvětšuje. Text je zaměřen na nejběžnější druhy galanterního zboží, na jeho názvosloví, vlastnosti a značení. Text má sloužit v orientaci v dané problematice, nikoli k popisu konkrétních drobných výrobků textilní galanterie. Po přečtení těchto útlých skript by čtenář měl odpovědět na otázky uvedené v závěru.

1.1 Práce s textem

Pro ty, jež skripta budou studovat bez přítomnosti učitele, jsou v textu zabudovány následující znaky, které by měly zlepšit orientaci v textu. Definice k zapamatování si nepamatujte doslova, pokuste se je vyjádřit vlastními slovy! Na kontrolní otázku najdete v textu odpověď, pokud jste ji v průběhu čtení nenašli sami. Domácí úkoly jsou pro studenty distančního studia, kteří vypracovávají semestrální práce.  Otázky k zamyšlení jsou typy otázek pokládaných na seminářích a cvičeních při denním studiu. Přeji hodně zdaru při Vašem studiu!

Vysvětlivky k textu:

(   …k zapamatování

(    …kontrolní otázky 
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(  …domácí úkol


        …otázka k zamyšlení

2. Galanterie

Co to vlastně je galanterie? Jak tomu slovu mám rozumět?

Slovo galanterie pochází z francouzštiny a ve slovníku naučném se doslova píše, že znamená „zdvořilost a úslužnost k ženám“. Ve středověku znamenala galantnost rytířskost vůbec. Avšak v 18. století znamená záletnictví a koketnost. Malíři 18. stol.,  kteří vystihovali galanterní ráz této doby byli nazýváni jako galantní mistři (Boncher, Fragonard, Watteau) a jejich rytiny galantní listy.

2.1 Galanterní zboží

Jaká je definice galanterie? Co je galanterním zbožím myšleno dnes?

Pod heslem galanterní zboží se v Masarykově naučném slovníku z r. 1926 dočtete, že to je „ozdobné, módní, luxusní zboží, hlavně kožené, gumové, skleněné, kostěné, perleťové, dřevěné, papírové, kovové i voskové, předměty menšího objemu, např. rukavice, taštičky, krabičky, vějíře, stužky, šátky, nepravé šperkoviny, bijouterie, umělecké předměty, sošky i jemná mýdla voňavá a pod.“

V jiném slovníku „Der grosse Brochhaus - 6. díl, z roku 1930 je galanterní zboží definováno takto: „Začišťovací a zdobné předměty denní potřeby v jemném provedení, hodnotné drobnosti z kovu, dřeva a kosti, také četné výrobky nepatrných hodnot ze skla a plechu.“

Dnešní galanterní zboží se poněkud více specializovalo a dělíme je vlastně jen na textilní galanterii a koženou galanterii. Ostatní předměty, uváděné pod heslem galanterní zboží na počátku tohoto století, bychom dnes zařadili jako dárkové zboží či dárkové předměty a bižuterii. Kožená galanterie na konci století zahrnuje velké množství nejrůznějších kabelek, peněženek, opasků, pouzder, klíčenek, rukavic a dalších drobných předmětů, které jsou vyrobeny nejen z kůže, ale i z koženky (syntetické usně) a různých typů textilních materiálů. Předmětem těchto textů je však galanterie textilní. Dnešní textilní galanterie zahrnuje zdobné a módní doplňky a předměty denní potřeby z různých materiálů, ale i většinu tzv. drobné přípravy k oděvní výrobě a ručním pracem. 

3. Stuhy, prýmky, pruženky.


Názvosloví jednotlivých typů výrobků je odvozeno od způsobu výroby, tvaru a vzhledu výrobku, způsobu provazování nití (tj. podle použité vazby).


Hladkým vzhledem těchto výrobků se rozumí jednobarevný povrch se vzhledem dané základní vazby. Vzorovaný výrobek může být jednobarevný nebo pestrý, vzorován např. vazbou, tiskem, atp. Pojem jednostranný nebo oboustranný charakterizuje výrobek z jeho líce a rubu. Jednostranný nebo také jednolícní výrobek má rozdílný rub a líc, oboulícní má stejný rub i líc.

3.1 Stuhy 

· Stuhy jsou úzké pevné plošné textilie, tkané, pletené, řezané nebo lepené. Stuhy tkané se tkají na speciálních stuhařských stávcích a mají dvě pevné soustavy nití: osnovu a útek. 

TKANÉ STUHY
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                          Stuha tkaná v plátnové vazbě



Podle použité vazby se tkané stuhy běžně označují jako:

· plátnovky v plátnové vazbě (taftovka je vlastně hedvábnická plátnovka)

· [image: image16.jpg]


keprovky tkané v různých keprových vazbách

Keprovka

· atlasky většinou lesklé v atlasových vazbách (s leskem na jedné nebo obou stranách)

· rypsovky jsou v rypsových vazbách nebo mají výrazně silnější útek a jsou často ve vazbách plátnových

· stuhy žakárové s většími a vícebarevnými motivy, které jsou vytvářeny na stuze pomocí žakárového zařízení
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Žakárová stuha pro lidové kroje
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Klasické tkaní stuh na člunkových stavech  (stuha má dva pevné okraje) se dnes nahrazuje jehlovými stavy, kde je útek zanášen jehlou ve formě smyčky. Tato smyčka je zajišťována proti vypárání vzájemným propletením nebo propletením s přídavnou krajovou nití.

Zajištění okraje proplétáním
Zajištění okraje proplétáním s pomocnou nití

1 – osnova

2 – útek

4 – pomocná nit

5 – zanášecí jehla

6 – krajová pletací jehla

ŘEZANÉ STUHY

[image: image20.jpg]


Netradičními typy stuh mohou být stuhy tkané řezané, které se řežou pomocí elektrické jiskry z běžné plošné textilie utkané ze syntetických materiálů. Při řezu dochází zároveň k natavení útkových nití, čímž se zabrání nežádoucímu třepení v délce celé stuhy. Tento způsob výroby je velmi levný tyto stuhy jsou podřadnější a méně kvalitní zboží.






Stuha tkaná řezaná

LEPENÉ STUHY

Stuhy lepené vznikají nalepením nití nebo jiných délkových útvarů na podklad, příkladem mohou být obyčejné vánoční stuhy, které lze jednoduše rozdělit na několik užších proužku
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   Stuha lepená

STUHY PLETENÉ

Stuhy pletené se vyrábí na rašlových stávcích a jsou popisovány normou ČSN, ale v praxi se běžně nepoužívají, jsou spíše výjimkou.
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Stuha pletená

NÁZVY STUH PODLE CHARAKTERISTICKÉHO VZHLEDU

Podle svého charakteristického vzhledu se stuhy nazývají:
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paspulky - stuhy se zesíleným plochým nebo dutinným krajem, pro zvýraznění okraje se používá někdy výplňkových nití 

Čalounická paspulka

vzorovky - stuhy s vytkávaným nebo tištěným vzorem

lámové stuhy - tkané stuhy, jejichž název je odvozen od použitých kovově lesklých efektních nití (pásků) – lamé

zoubkovky - stuhy mají na jedné straně nebo na obou stranách plochý okraj, někdy i zesílený, ve tvaru zoubků, piketky jsou jedním z druhů zoubků, jsou to velmi jemné smyčky na okraji, většinou vytvořené jen jednou nití.

sametky - jednostranné stuhy s hebkým krátkým vlasovým lícem

dutinné stuhy - stuhy hadicovitého tvaru

STUHY A  JEJICH POUŽITÍ

Rozdělení stuh podle použití je dáno surovinovým materiálem, celkovou konstrukcí a vzhledem. Rozhodujícím faktorem je základní účel, ke kterému byla stuha vyrobená. Podle tohoto faktoru se stuhy dělí na tyto základní skupiny:

stuhy oděvní a obuvnické - oděvní a prádlové lemovky, obuvnické lemovky, pasovky, ramínkovky, poutkovky, chránidlovky, kloboukovky, zdobící stuhy

stuhy bytové - kobercovky, záclonovky, cíchovky
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ukázka speciální řasící stuhy se stuhovým uzávěrem a schéma zřasení – stuha po nařasení vytvoří souvislou řadu multifilových nití, které se pevně zachycují do stuhy s háčkovým povrchem

stuhy technické - tkanice pro elektroúčely (např. izolační stuhy), zdrhovadlové pásy, čalounické lemovky, adjustační stuhy

stuhy speciální - etiketovky, číslovky, značkovky, řádovky, věncovky, smuteční pásky, domovenky, krojovky, ohradníky apod.

[image: image26.jpg]


stuhové uzávěry – též nazývané jako „suchý zip“ nebo „velcro“ pásek jsou dvě stuhy s různým povrchem, který k sobě pevně připojuje obě stuhy a zároveň umožňuje jejich snadné oddělení. Jeden povrch je z monofilových háčků (rozřezané smyčky) a druhý povrch je z jemných multifilových nití – smyček. 
Velcro(suchy zip) se zrodil v roce 1948 v hlavě švýcarského inženýra Georgese de Mestrala po procházce v lese. Když zvbavil své ponožky bodláků, prozkoumal je pod mikroskopem a zjistil proč se bodláky tak dobře drží na vlákenných smyčkách ponožek. Napodobil přírodní systém háčku a smyčky u tkané stuhy(z nylonu) Novy materiál nazval vecro (suchý zip) podle spojení dvou francouzských slov pro háček a smyčku velours a crochet. 

Platnost jeho patentu vypršela v roce 1978 a od té doby se na trh dostalo mnoho imitací. Velcro přesto zůstává registrovaným obchodním názvem. Suché zipy se používají nejen v oděvním průmyslu, ale i v medicíně. Například se používají ke spojení komor v umělém srdci. Kosmonauti připevňují předměty pomocí suchého zipu k pevným částem lodi, aby ve stavu beztíže nelétaly prostorem.Suché zipy se používají k zavěšení záclon, obrazů a nahrazují (díky své odolnosti ve smyku) i nýty v leteckém průmyslu.

[image: image1.wmf]
 Kontrolní otázky:

( 1. Jakými způsoby lze vyrábět textilní stuhy?

( 2. Popište taftovou stuhu (taftovku).

( 3. Do které skupiny stuh (podle způsobu výroby, vzoru a účelu použití) byste zařadili krojovku?
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Pokuste se přesně definovat k jakému účelu použití jsou určeny některé stuhy speciální, eventuelně doplňte předchozí seznam.

3.2 Prýmky


( Prýmky jsou úzké plošné nebo dutinné textilie, splétané nebo galonové. 
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Splétané prýmky se vyrábí splétáním na speciálních splétacích strojích (viz. obrázek) z jedné podélné soustavy nití, vzájemně diagonálně splétaných.  Nazývají se splétané prýmky.
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Splétání plochého prýmku (tresy) 

   Plochý splétaný prýmek

na splétacím stroji  






Pletené prýmky se vyrábí na galonových strojích, kde se plete ze dvou soustav nití. Jedna soustava tvoří řetízková očka, druhá soustava jsou útky, kladené pod pletacími jehlami. Útky jsou většinou objemnější, vzorové. Nazývají se galonové prýmky.
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Pletený galonový prýmek

Galonové prýmky z leonských nití


Kromě těchto základních způsobů výroby prýmků lze vyrábět prýmky na rašlových pletacích strojích. Očka těchto prýmků jsou vzájemně propojena v úzký proužek danou osnovní pletařskou vazbou. Hovoříme o pleteném prýmku rašlovém.


Pro zobjemnění prýmků se používají výplňkové nitě. Na následujících obrázcích jsou znázorněny výplňkové nitě na plochém splétaném prýmku a na prýmku galonovém. Pokud jsou tyto nitě z elastického materiálu, hovoříme o pruženkách. (viz. kapitola  Pruženky)
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 Plochý splétaný prýmek s výplní        
 Galonový prýmek s výplní

Podle charakteristického vzhledu se dělí prýmky na několik základních typů:

· [image: image34.jpg]


sutaška - splétaný prýmek, v němž jsou všechny nitě spleteny do dvou plastických sloupků, pro zvýraznění plastičnosti jsou do sloupků obvykle vloženy výplňkové nitě 

Sutaška z leonských nití

· prezidentka - splétaný prýmek, v němž jsou nitě spleteny do tří plastických sloupků

· tresa - plochý splétaný oboustranný prýmek, v němž každá niť provazuje pravidelně nad a pod další nití - tresa jednovazná, nebo každé dvě nitě provazují pravidelně nad a pod dvěmi dalšími nitěmi - tresa dvouvazná
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Tresa jednovazná

· paspulka - prýmek se zesíleným okrajem

· hadovka - plochý splétaný oboustranný prýmek, jehož oba okraje tvoří pravidelnou souběžnou vlnovku (schéma výroby viz následující obr.)
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Schéma výroby hadovky



  Hadovka

· piketka - ozdobný prýmek s jemnými smyčkovými okraji

· smyčkový prýmek - plochý jednostranný prýmek se smyčkovým lícem

Dělení prýmků podle použití:

prýmky oděvní a obuvnické
sutaška,tresa, hadovka, paspulka, zoubkovka, oděvní dutinky, ozdobné prýmky, šněrovadla, prošívací nitě, oděvní šňůry

prýmky bytové

třásně, atlasové šňůry, žaluziové žebříčky
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bytový prýmek se střapci a třásněmi

prýmky technické 

ucpávky, vřetenovky, žaluziové šňůry, opletené kabely, technické šňůry, svíčkové knoty

prýmky speciální

padákové šňůry, rádiolanka, lavinové šňůry, prádlové šňůry

[image: image4.wmf]
Kontrolní otázky:

(   4. Definujte rozdíl mezi splétaným a galonovým prýmkem.

(  5. Jakými technologiemi mohou být vyráběna šněrovadla?

( 6. Jakou technologickou úpravu musí mít splétacího stroj, na kterém se bude vyrábět hadovka?

3.3 Pruženky


( 
Pruženky jsou pružné stuhy nebo i prýmky s vloženými elastomerovými vlákny.

Elastomerová vlákna nebo nitě mohou být různých druhů. Téměř k historii patří používání přírodních materiálů jako je přírodní kaučuk s poměrně malou životností. Syntetický kaučuk se používá ve formě latexových nití. Dnes se nejčastěji používá polyuretanových vláken s vysokou tažností. Nejznámější elastické vlákno ze segmentovaného polyuretanu  je známé díky rozsáhlé reklamní kampani pod obchodním názvem Lycra, Glospan, Dorlastan apod..

Podle účelu použití lze pruženky dělit na oděvní, obuvnické, technické atp. Podle technologie výroby se pruženky dělí podobně jako stuhy a prýmky a to na tkané, rašly, galonové nebo splétané. Podle vzoru jsou pruženky hladké nebo vzorované. Pruženky se nahrazují hladkými pryžovými pásky, zvláště do plavkového zboží.

Další typy se rozlišují podle svého charakteristického vzhledu:

· dírková pruženka - má pravidelně rozmístěné podélné dírky, stále se používá do sportovních oděvů ke stažení v pase

· rýžková pruženka - má na svém povrchu zřasené podélné proužky, zvané rýžky, tyto rýžky vznikají v místech, kde jsou záměrně vynechané elastické nitě a volný materiál je nařasen
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Rýžková pruženka

· zoubková pruženka - má na jednom nebo obou okrajích zoubky nebo vlnovky

· krajková pruženka - úzký nebo i širší proužek textilie vysoce pružné s krajkovým vzorem celoplošným nebo s krajkovým lemem

· protikluzka – proužek  textilie opatřený na jedné straně řadou pryžových vlnovek, které zabraňují (zvláště u pánských kalhot) vyhrnutí košile z kalhot
[image: image38.jpg]



Protikluzka

[image: image5.wmf]
Kontrolní otázky:

(
 7. Z jakých materiálů mohou být zhotoveny elastické nitě pruženek?

(
 8. Jakou výhodu a nevýhodu mají galonové pruženky oproti pruženkám splétaným?

(  
9. K jakému účelu se vyrábí krajkové pruženky, kde jste se s těmito výrobky setkali?

(
Domácí úkol:

Pokuste se ve Vaší domácnosti odhalit alespoň pět různých druhů stuh, alespoň tři druhy prýmků a tři druhy pruženek. Popište je (včetně surovinového materiálu) a zařaďte je správně podle technologie výroby, vazby, vzoru a účelu použití. Rozsah úkolu na 1 stranu formátu A4.   

4. Popruhy


( Popruhy jsou úzké plošné textilie tkané nebo pletené, hrubší a tužší a mnohem pevnější než stuhy.

· jednovrstvý popruh

· vícevrstvý popruh

· dutinový popruh

5. Leonské výrobky


( Leonské výrobky jsou leonské drátky nebo leonské nitě, které se používají především k výrobě zdobících stuh a prýmků

· leonský drát - velmi jemný drátek, původně zlatý nebo stříbrný,tažený (s kruhovým průřezem) nebo řezaný s obdélníkovým průřezem

· leonská nit je krytá efektní nit s textilním jádrem, které je ovinuto leonským drátem
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Leonský výrobek: galonový prýmek z leonských nití

6. Nitě, šňůry a střapce

Nitě a šňůry patří k  provaznickým výrobkům a tvoří jen velmi malou část této početné skupiny výrobků včetně textilních lan. Patří sem celá řada výrobků od jemných, oděvy zdobících provázků, přes technické provazy, horolezecké provazy a lana až k objemným lodním lanům. Výrobky lze dělit jednak podle použitých vlákenných surovin, dále podle účelu použití, od kterého jsou odvozeny vlastnosti konečného výrobku, a podle technologie výroby. 
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Podle technologie výroby rozeznáváme nitě a šňůry stáčené, splétané s jádrem nebo bez něj, a šňůry ovíjené.

[image: image42.jpg]P W Uit [ Unie |
el At | mmconk | imb.
Nosio R/35 per
mankovene - 5 cordini | B615 | 35 | 100 | 1000
Nesto /60 per
sty — f b B B
o R/90 per
' | martovane - 4cordini | 87915 | 90 | s | s00
= =] = = W[ Unita | Unia
L‘-% = = B LA mm | conh | imb.
Nasiro T/60
E makovene- Scocki | 8723 | 60 | 50 | 50
RECTO VERSO |
|7 Ho [ Unite | Unis
- w0 e S
| = .
manlovone - 3cordini | 8717 | 60 | 50 | 500
Y Nesio D75/90 per
monlovane - 4 cordini | B7917 | 90 | 50 | 50
pseos | A |
Nestro DI00/60 per
maniovane -3 cordni | B718 | 60 | 50 500
Nasiro D100/90 per
maniovare - 4 cordini | B7918 | 50 | 50 | 500




 

    Stáčená šňůra

 Splétaná šňůra

Obtáčení jádra









a – pramen nití – jádro

b – ovíjecí spodní nit

c – ovíjecí vrchní nit

Ovíjené elastické nitě (obtáčená jádra) jsou používána u lemů ponožek, vplétána do zdravotních punčoch apod.

Střapce mají výhradně zdobící funkci a to převážně v bytovém textilu
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Ukázka střapce na stáčené šňůře v úvazu textilního závěsu okna

[image: image6.wmf]
Kontrolní otázky:

(
10. Definujte rozdíl mezi popruhem a stuhou?

(
11. Co je to leonská nit?

(
12. Čím se liší stáčená od splétané šňůry?

7. Knoflíky

[image: image44.jpg]


Významnou část textilní galanterie tvoří knoflíky a další spínací elementy. Knoflíky jsou nejen zdobícím prvkem oděvů, ale i jednou z nejoblíbenějších a nejužívanějších spínacích součástí. Při výběru knoflíků se musí brát zřetel nejen na ladění knoflíku s oděvem nebo jiným textilním materiálem, ale i na materiálové složení, způsob upevnění (přišití) a možnosti údržby jako je možnost praní, vyváření, žehlení atp. Poslední módní trendy věnují pozornost kompletaci několika různých velikostí knoflíků a oděvních spon.

Mezi klasické přírodní knoflíkové materiály patří perleť (ze schránek mořských měkkýšů), dřevo (zejména z tvrdých dřev jako je buk, dub, mahagon atp.) a kůže (z odpadu tuhých kůží). Keramické knoflíky, většinou ruční výroby, z vypalované keramické hlíny jsou vhodné spíš jako ozdoba, jsou velmi křehké, mají krátkou životnost. Také knoflíky ze skla, z mačkané tyčoviny mají životnost omezenou užíváním. Nejčastěji se dnes k výrobě používá různých kovů, syntetických materiálů a jejich kombinací. Vhodným kovovým materiálem je tombak, což je mosaz s vysokým obsahem mědi. 

K netradičním přírodním materiálům patří přírodní roh, kost nebo kokosový ořech. Oblíbené jsou knoflíky potahované textilním materiálem nebo kůží. Textilní knoflíky, tzv. prádlové, se vyrábí z vyseknutého kroužku hliníkového plechu, který je ovinut přízí. Používají se převážně na dětské ošacení nebo ložní prádlo.

Ze syntetických materiálů jsou to např. umělá perleť z polyesterové pryskyřice s přísadami, celuloidové knoflíky vyráběné třískovým obráběním, vstřikované knoflíky z  polypropylénu nebo polyamidu. Knoflíky z termoplastických hmot, které se vyznačují odolností proti vysokým teplotám lze i vyvařovat. Knoflíky se výrábí také z teplem tvrditelná pryskyřice (např. z umaluru).

Čamrdář

Dělníkovi, který zpracovával perleť, se odedávna říkalo čamrdář, knoflíkům čamrdy. Pracoval-li doma u vlasního soustruhu – ponku, vyráběl knoflíky buď kompletní nebo si chodil do továrny pro dodělávky – doma dodělával. Každá z výrobních operací měla svůj přesný název. Čamrdář nejprve knoflík půroval – vyvrtával z lastury. Potom ho – byl-li silný – rozsekával, šrupoval (obrušoval), trádoval, dírkoval, glavíroval (dělal ozdobu). Potom knoflík šlejfoval (hladil), pulíroval (opaloval, leštil). K těmto úkonům potřeboval čamrdářský ponk a z nářadí a pomocných ručních nástrojů kleště, kladivo, pilník s rukojetí, zbroušený pilvík, který sloužil jako soustružnický nůž, narážečku na utahování půry (vrták), spaltmesser (nástroj na podélné rozsekávání silnějších nebo nerovných knoflíků, šínu (kovovou podložku), durchšlág (průbojník). K tomu ještě šlus (futor, pouzdro), který sloužil k několika výrobním operacím. K vytáčení misky, důlku v knoflíku, používal čamrdář auzrštálu (na konci zbroušeného trojhranného pilníku) a stejného nástroje, avšak do jiného tvaru zbroušeného, používal k trádování. Jemu však říkal hulštál. Dírkování prováděl čamrdář půrou (vrtáčkem) pomocí fírků buď na 4 díry nebo s použitím holcny na dvě díry.

Výňatek z publikace: Knoflíkářská průmysl Žírovnice a.s.: Historie knoflíkářství v Žírovnici – červenec 2000
(Knoflíky lze rozdělovat podle způsobu použití na spínací, ozdobné a ostatní

Spínací -
-   oblekové

· kalhotové

· prádlové z plastů

· prádlové nitěné knoflíky jsou vyráběny navíjením příze na hladké zinkové kroužky, podle provedení se dělí na knoflíky s textilní nebo papírovou vložkou, bez vložky

· podle provázaní nití se dělí na loukoťové a věnečkové 

[image: image45.png]



Loukoťový knoflík starší ruční výroba
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Věnečkový knoflík a loukoťový knoflík  - současná strojová výroba

Ozdobné - knoflíky různých tvarů a velikostí, z nejrůznějších materiálů, sloužící ke zdobení oděvů.

Ostatní – speciální a technické, např. knoflíky pro čalounictví 
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Některé tvary čalounických knoflíků: s kotvičkou, hrotem, háčkem

(
Další dělení knoflíků je podle způsobu spojení s textilií:

knoflíky dvoudírkové, čtyřdírkové, tunélkové, s ouškem, oboustranné, patentní zapínací knoflíky, nýtovací knoflíky, stiskací atp.
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Různé tvary tunélkových knoflíků

Patentní zapínací knoflíky
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Patentní knoflíky jsou snímatelné (rozebiratelné) nebo nesnímatelné (nerozebiratelné).  Vyrábí se v nejrůznějších povrcho-vých úpravách. Používají se zejména na sportovní oblečení. Speciální druhy těchto knoflíků jsou knoflíky džínové. 

Patentní zapínací knoflíky
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Nýtovací knoflíky

Nýtovací knoflíky mají většinou čtyři díly (pro klasické spínání dvou vrstev textilie). Nýtováním se rozumí nerozebíratelné spojení vrchního nýtu se spodním protikusem. Podle typu nýtu jsou nýtovací knoflíky pro silné textilie a pro jemné textilie. 

Nýtovací knoflíky
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Stiskací knoflíky

Stiskací knoflíky mají dva protikusy, které se musí na textilii přišívat. Klasické stiskací knoflíky KIN jsou vyrobeny z mosazi nebo niklu, jiné knoflíky tohoto typu se vyrábí z plastických hmot. 

Stiskací knoflíky

7.1 Velikosti knoflíků

Velikost knoflíků je standardně udávána průměrem.  Průměr opsané kružnice je vyjadřován dvěma způsoby: 

Anglická linie velikosti knoflíků je označovaná „L“. Jednotkou velikostí knoflíků „L“ je 1/40 anglického palce (inch) =   0,635 mm.

Průměr kruhového knoflíku udávaný v milimetrech je přepočítaný průměr z „L“.

Velikosti knoflíků

	Velikost „L“
	Průměr v mm

	20
	12,70

	23
	14,61

	24
	15,24

	25
	15,88

	27
	17,15

	28
	17,78

	30
	19,05

	32
	20,32

	34
	21,59

	36
	22,86

	40
	25,40

	41
	26,03

	45
	28,57


O králi knoflíků.

Jindřich WALDES byl slavný, ale dnes již málo známý český podnikatel, nazývaný "král knoflíků".

Logo firmy  -  „Miss KIN“ - vzniklo prý na lodi plující roku 1912 do Ameriky,  kdy si Waldesova společnice Elisabeth Coyensová rozpustile vložila do oka patentku a   malíř František Kupka ji zvěčnil na plátno. Grafik Viktor Preissig z Miss Kin pohotově vytvořil  firemní logo. 

Jindřich Waldes sbíral obrazy a knoflíky a spínadla. Rád se ženou cestoval po světě, a ve Francii navštěvovali často malíře Františka Kupku. Jejich dlouholeté přátelství se týkalo obou rodin. [image: image53.jpg]prwpAjod
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Cesta k Waldesově úspěchu měla i svá úskalí. Nejprve to byl přechod na válečnou výrobu v letech 1914-1918 (musel se přeorientovat na výrobu náplní do granátů, na zásobníky na náboje a vojenské přilby), nato byla krize firmy při změně módy a zpoždění v zavádění nových výrobků, stávky proti úsporným opatřením firmy. Avšak ve dvacátých letech se firma zkonsolidovala tak, že ji ani světová hospodářská krize neuškodila.  Naopak - ve třicátých letech 20.století vyráběly Waldesovy firmy polovinu veškeré světové produkce kovových spínadel  - těchto kovových „nezbytných maličkostí každodenního života“, jak uváděla reklama.  

Jindřich Waldes se stal bez nadsázky světovým králem knoflíků. Také se mu říkalo "Baťa knoflíků". Waldes dodával Baťovi na boty stiskací knoflíky, zvané tlačky. A svého syna Jiřího  poslal k Baťovi na praxi. Ale říkal: "Jestli něco nedokáže Baťa vyrobit levněji, pak jsou to výrobky od Waldesa!" - Už ve dvacátých letech uvedl Waldes na trh novinku - zip.

8. Zdrhovadla

Zdrhovadla (zipy) mohou být kovová nebo plastová. Označení se vztahuje k materiálu, ze kterého jsou vyrobeny články (zoubky) zdrhovadla. „Kostěná“ (vstřikovaná) zdrhovadla mají články vylisované z plastu, spirálová zdrhovadla mají zoubky vytvořené z polyamidového vlasce. Základní zdrhovadlová stuha je tkaná z textilních materiálů. Stuha má speciálně vytvořený okraj k uchycení zoubků. Některé zdrhovadlové stuhy zcela zakrývají zoubky, takovým zdrhovadlům se říká „neviditelná“ používají se zejména u dámské konfekce.
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koncov

Popis částí zdrhovadla

Podle zakončení jsou zdrhovadla

· A- nedělitelná

· B- s dvěma protiběžnými jezdci NO

· C- s dvěma protiběžnými jezdci NX

· D- dělitelné

· E- zdrhovadlový pás

[image: image7.jpg]



         A

B

C

D

E

Podle jezdce

· bez zajištění

· s automatickým zajištěním

· jednostranný

· oboustranný

Druhy jezdců zdrhovadel: 

[image: image8.jpg]



Jednostranný bez zajištění
oboustranný
 automatickým zajištěním

Whitcomb L. Judson, inženýr z Chicaga, miloval stroje a různá zařízení. Experimentoval s nimi a vymyslel několik "věcí" usnadňujících lidem práci. Mezi nimi byl i zip. Podnět k tomu mu dal jeho přítel, který měl nemocná záda a zapínání bot na knoflíky mu dělalo velké potíže. Judson přišel s nápadem plochého spínadla, které mohlo být zapínáno a rezepínáno jednou rukou. To byla zcela nová myšlenka. Za několik týdnů vyrobil funkční model a 29. srpna 1893 si své zdrhovadlo nechal patentovat. Byly to dvě řady kovových zoubků, které se spojily, když se přes ně přejelo jezdcem. V oděvním průmyslu se zipy začaly používat od roku 1905. [image: image55.png]


Měly však dvě vady: jednak snadno zachycovaly různé předměty, které se dostaly do jejich dosahu, jednak se neočekávaně rozevíraly.

Švédský inženýr Gideon Sundback, pracující v New Jersey v USA, přišel roku 1913 s jednoduchým, ale geniálním řešením obou problémů, které si o rok později nechal patentovat. Kovové zoubky na dvou rovnoběžných tkanicích tvořily páry. Každý zoubek měl na konci prohlubeň a výstupek (ve tvaru háčku), které zapadaly do shodně tvarovaných zoubků na stejném místě opačné tkanice. Jezdec spojil zoubky tak, že se zaklesly jeden do druhého. A tak funguje zip dodnes. Výrobek se stal populární, když B. F. Goodrich Company uvedla na trh galoše s tímto zdrhovadlem. Zip byl i úspěchem technologickým, neboť bylo nutno zajistit hromadnou výrobu zcela stejných zoubků a ty pak opět zcela přesně připevnit na tkanice. Když Spojené státy vstoupily v roce 1917 do první světové války, objednala si americká armáda tuto novinku pro uniformy a letecké kombinézy. Firma Kynoch z Birminghamu ve Velké Británii začala roku 1919 vyrábět zipy s názvem The Ready Faster (pohotovostní zdrhovadlo). Skutečný úspěch zipu se ale dostavil až roku 1924 na výstavě Britského impéria ve Wembley. Jedno ze zdrhovadel tam zapínali a zase rozpínali třimiliónkrát za sebou, aniž by se porouchalo. Jméno zip vzniklo až v roce 1926 - spisovatel Gilbert Frankau si s ním prý pohrával a pobrukoval si:"Zip! A je otevřený! Zip! Aje zavřený!" První dámské šaty se zipy navrhla v roce 1930 madame Schtaparelli, pařížská módní návrhářka. Do té doby byly považovány za neslušné. Na pánských kalhotách se objevily až roku 1935.

9. Šicí jehly

Šicí jehly jsou předmětem výuky v předmětu „Výroba oděvů“. Z tohoto důvodu zde jehly budou uvedeny pouze okrajově.

Jehly jsou klasické pro ruční šití, pro strojové šití a speciální (např. čalounické šicí jehly). Podle svého tvaru jsou jehly rovné, obloukové nebo dvojjehly či trojjehly. Jejich velikost (jemnost) je dána především průměrem těla jehly, délkou a typem špičky.

Příklad: Firma Akra vyrábí jehly pro strojové šití v následujícím sortimentu a rozsahu jemností:

Standard -od 65Nm do 130Nm

Jeans  (ze speciální vytvrzené oceli) - od 90 Nm do 110 Nm

Strech od 75Nm do 90 Nm pro šití elastických materiálů

Leder od 80 – 130 Nm s ostrým řezným hrotem pro šití přírodních usní

Jehly s kulatou špičkou od 70Nm do 90 Nm pro šití úpletovéch materiálů

Dvojjehly v jemnostech 70Nm a 90 Nm

Číslo metrické (Nm) - je průměr těla jehly v (mm) násobené stem.

10. Ostatní galanterní zboží

Ramenní vložky (vycpávky)

Ramenní vložky se používají k podkládání náramenic pánských, dámských plášťů, sak, halenek, šatů, apod. Upravuje se jimi tvar oděvů. Dříve se  vycpávky vyráběly z krejčovské vaty, zhotovené z textilních vlákenných odpadů. Dnes se nejčastěji vyřezávají do požadovaného tvaru z polyuretanové pěny a potahují se jemným úpletem nebo saténovou hedvábnickou tkaninou v barvě oděvu.
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Příklady ramenních výplní

Drobné textilní a netextilní výrobky
Do galanterního zboží patří ještě celá řada drobných textilních i netextilních výrobků, které slouží k ručním pracím nebo jako tzv. technická příprava výroby. Jsou to např. šicí nitě, šle, síťovadla, navlékače jehel, napichovací špendlíky, háčkovadla, pletací dráty, háčky a očka, náprstky, rádla, značkovače, kostice, podprsenkové vycpávky, potítka, spony, přezky, šlové trojúhelníky a závěsy, kalhotová spínadla, labutěnky, atp.
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Má smysl všimnout si kombinace materiálů, knoflíků, pruženek a zdrhovadel? Všechny uvedené komponenty textilní galanterie a krejčovské přípravy, tj. výztuhy a podložení ovlivňují odlišně oděvní výrobek při nošení a zvláště při ošetřování a čištění. Z praxe víme, že oděv kombinovaný z různých druhů materiálů, různých kvalit a úprav může při údržbě způsobit neodstranitelné vady, např. zapouštění barviva, sražení - zmenšení části oděvu, zplstnatění apod. Také knoflíky, přezky a zdrhovadla, pokud jsou vyrobeny nevhodnou technologií a z nevhodných materiálů, zapříčiní při údržbě poškození oděvu. Žádný výrobce knoflíků dnes nedává záruku odolnosti použitých materiálů vůči organickým rozpouštědlům. Tzv. suché zipy, velmi oblíbené u sportovního oblečení se zachytávají a mohou poškodit samotný výrobek i ostatní oděvní součásti. Výrobce kvalitního oděvu by měl všechny komponenty vybírat tak, aby při údržbě k poškození nedocházelo. www.sotex.cz
[image: image10.wmf]

Domácí úkol: doplňte další galanterní zboží podle vlastní zkušenosti, alespoň deset typů nebo druhů, o kterých v těchto textech nebyla zmínka.Rozsah úkolu na 1 stranu A4.

Př.:

Zavírací špendlíky se dělí podle velikosti (délky) v mm, podle povrchové úpravy, podle způsobu použití a podle možnosti zavírání na typ simplex a duplex.
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simplex



duplex
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Kontrolní otázky

(
13. Jak se dělí knoflíky podle způsobu použití?

(
14. Jaké jsou druhy niťových knoflíků?

(
15. Jak se dělí zdrhovadla podle svého zakončení?

( Odpovědi na kontrolní otázky:

1.  Nejčastěji tkaním ale i řezáním pletením nebo lepením.

2.  Taftovka je lesklá tkaná stuha v plátnové vazbě, vyrobená ze syntetických materiálů, řidčeji z přírodního hedvábí.

3. Tkaná vzorovka, mnohdy žakárová stuha, zdobící.

4.  Splétaný prýmek je vyroben proplétáním jednotlivých nití, galonový prýmek je pletený na galonových strojích, skládá se z řetízkových ok a nití podkládaných pod jehlami.

5.  Šněrovadla mohou být pletená nebo splétaná. Splétaná šněrovadla mohou být plochá (tresa) nebo dutinná, s jádrem nebo bez něj.

6.  Některé nitě mají větší napětí a to je docíleno tím, že se přidá brzdící závaží, volnější nitě pak proplétají volněji a střídavě vytváří na obou strany hadovky rovnoměrné vlny.

7.  Přírodní kaučuk, syntetický kaučuk nebo elastické materiály z polyuretanu (elastomery). Nejznámější z obchodních názvů těchto materiálů je LYCRA firmy Du Pont.

8.  Galonové jsou většinou jemnější, jsou často vzorové, nevýhodou je možnost snadného vypárání řetízkových ok. Splétané pruženky jsou hrubší, pevnější, nepářou se, konce se jen do určité délky rozplétají. 

9.  Krajkové pruženky jsou pruženky s prolamovanými vzory, většinou galonové (také rašlové), používají se nejčastěji jako lemy spodního prádla.

10.  Popruh je mnohem pevnější než stuha, používá se především k technickým účelům.
11.  Leonská nit je krytá efektní nit s textilním jádrem, které je ovinuto leonským drátem.

12.  Stáčená a splétaná šňůra se liší způsobem výroby. Stáčená šňůra je zhotovována z několika ovíjených nití stáčením. Splétaná šňůra je vyráběna splétáním podobně jako dutinné prýmky s jádrem nebo bez něj.

13.  Knoflíky podle způsobu použití lze dělit na oděvní,(kalhotové, oblekové, halenkové atp.), prádlové, ozdobné a technické.

14.  Podle konstrukce - s tkanou vložkou, papírovou vložkou nebo bez vložky, podle způsobu provázání nití – loukoťové a věnečkové.

15.  Podle zakončení jsou zdrhovadla dělitelná a nedělitelná, se dvěma protiběžnými jezdci mohou být typu NO (se dvěma pevnými koncovkami) nebo NX, bez omezení délky je zdrhovadlový pás.
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