
Analýza operace 

Pánské společenské kalhoty 
Pánské společenské kalhoty s dvouvýpustkovými kapsami.  

Pracovní operace Obnitkovat látkové ZD bez sedového švu a bez dolního kraje 

Šitý materiál vlna 40%, polyester 30%, viskóza 30% 

Šicí materiál    100% polyesterová jádrová nit AMANN-120 Saba 

Výrobní zařízení 

Siruba 537-504M2-04- třínitný obnitkovací stroj jednojehlový, 
Otáčky - 7000/min  
délka stehu- 3,6mm  
typ stehu 504 

 

 Úkony 

1 Vzít a položit do pracovní oblasti 

2 Přiložit k jehle + zdvih jehly 

3 Šít- obnitkovat boční kraj 110 cm 

4 Otočit díl 

5 Přiložit k jehle + zdvih jehly 

6 Šít- obnitkovat krokový kraj 83 cm 

7 Optická kontrola 

8 Odložit- odsunout do vozíku 

9 Opakovat pro druhou nohavici 

 

Ergonomie pracovního místa 

 

Nákres operace Nákres stehu 

Zdroj: Basic knowledge about the overlock 

machine. JUKI Magazine. Dostupné z: 

https://www.juki.co.jp/jm_int/magazine/vol/vol0

05/jmv005p10.html 


