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Tolerování délkových a úhlových rozměrů

Délkový rozměr

Úhlový rozměr
Podle ČSN ISO 129



Tolerování délkových a úhlových rozměrů

Soustava tolerancí a uložení ISO
- Rozměry kruhových průřezů
- Vzdálenosti dvou rovnoběžných rovin

Podle ČSN EN 20286 – Soustava tolerancí a uložení ISO

20 Tolerančních stupňů – IT 01, IT 0 … IT 18 

Toleranční pole



Tolerování délkových a úhlových rozměrů
Podle ČSN EN 20286  – Soustava tolerancí a uložení ISO

Toleranční pole



Tolerování délkových a úhlových rozměrů
Podle ČSN ISO 2768  – Nepředepsané tolerance

Tolerance délkových a úhlových „nefunkčních“ rozměrů

Popisové pole
Třídy přesnosti
- f jemná
- m střední
- c hrubá
- v velmi hrubá



Geometrické tolerance
Podle ČSN EN ISO 1101

Označení prvku

Označení základny



Geometrické tolerance
Podle ČSN EN ISO 1101

Tolerance přímosti

Tolerance kruhovitosti

Tolerance rovinnosti

Tolerance válcovitosti



Geometrické tolerance
Podle ČSN EN ISO 1101

Tolerance tvaru profilu 
Tolerance tvaru plochy

Tolerance rovnoběžnosti
Tolerance kolmosti



Geometrické tolerance
Podle ČSN EN ISO 1101

Tolerance sklonu

Tolerance umístění

Tolerance soustřednosti a souososti

Tolerance souměrnosti



Geometrické tolerance
Podle ČSN EN ISO 1101

Tolerance kruhového házení

Tolerance celkového házení

Tolerance souměrnosti



Geometrické tolerance
Podle ČSN ISO 2768  – Nepředepsané tolerance

Tolerance délkových a úhlových „nefunkčních“ geometrických prvků

Popisové pole
Třídy přesnosti
- H jemná
- K střední
- L hrubá



Jakost povrchu

Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra
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Jakost povrchu

Povrch s požadavkem na odebírání 
materiálu (obrábění, broušení)

Povrch s nedovoleným odebíráním 
materiálu (odlévání, kování)

Poloha značek struktury povrchu 

Značka je umístěna přímo 
na plochu nebo na ní 
směřuje pomocí 
odkazové čáry



Jakost povrchu
Poloha značek struktury povrchu 

Umístění značky nad popisové pole

Umístění na kótě / 
geometrické toleranci

Úplné 
označení

Zjednodušené 
označení

Pouze jeden požadavek 
na strukturu povrchu
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