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• Soustava čoček – objektiv, okulár 

• Křížový stolek 

• Kondenzor 

• Makro- a mikrošroub 

• Clona, matnice, výklopný kolektor 

• Filtry, fázový kontrast 

• Hloubka ostrosti, pracovní vzdálenost 

• Nónius, apertura 

• Typy okulárů, objektivů (suché a imerzní) 
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Metody a postupy, normy ČSN  
• metody odběru vzorků: planktonní síť (zoo- a fyto-), 

odběrák Van Dorna (objem 1 – 3 l), Mayerova láhev 
(jednorázový odběr), škrabáky dna (bentos), expozice 
sklíček (nárosty) 

• úprava vzorků: sedimentace, filtrace, centrifugace 

• kvalitativní a kvantitativní rozbor 

• mikroskopické hodnocení: počítací komůrky (Cyrus I.), 
inverzní mikroskop - sedimentační komůrky 

•  Seznam norem používaných v oblasti biologie: 

• ČSN 75 7712 – Stanovení biosestonu 

• ČSN 75 7713 - Biologický rozbor. Stanovení abiosestonu. 

• ČSN 75 7714 – Biologický rozbor. Stanovení bentosu. 

• ČSN 75 7715 - Biologický rozbor. Stanovení nárostů. 

• ČSN 75 7716 - Biologický rozbor. Stanovení saprobního 
indexu 

 



Pomůcky k mikroskopickému rozboru 

Počítací komůrka 
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Počítací komůrka, typu CYRUS I. 

10 mm 

125 m 250 m 



Způsob vyšetřování na CYRUS I.  
250 m 125 m 
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