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14.1.12 Výpočet indexu dostupnosti:

Index dostupnosti A0= E AF

kde AF je měrná frekvence spojů a Z AF je součet všech AF na všech zastávkách v dosahu posuzovaně
stavby,

měrná frekvence spojů AF = 60/AN
kde ANje součinitel nástupní doby,

součinitel nástupni doby A,‘ = A7 + Ac
kde A7je doba docházky na zastávku a Acje průměrná čekací doba na příjezd spoje,

doba docházky na zastávku A se udává v minutách docházky:
A7 = vzdálenost v m (nikoliv izochrona) 1,4 m/s = počet sekund,
počet sekund! 60 = A7 tj. doba docházky v minutách,

průměrná čekací doba na přijezd spoje Ac = % A5 BO/AF
kde A5je součinitel spolehlivosti a AF součinitel frekvence spojů,

součinitelé spolehlivosti se udávají těmito hodnotami:

autobusy/trolejbusy 1,8
tramvaje 1,4
rychlodráhy, metro 1,2

součinitel frekvence spojů AF se udává v počtech vozidel/vlaků za hodinu všech linek projiždějicich danou
zastávkou

Tabulka 33—Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti A0

Zastávka Dopravni Frekvence Docházková
.‚ ‚ A, Ac AN AFprostredek spoju vzdalenost

1 tram AFI v metrech A7, % A5 60/ AF? A71 + A1 60/ANI

2 bus AF? v metrech A72 V2 A52 60/ AF? A72 ÷ Ac2 6014v

3 metro An v metrech A73 ‘A A53 60/43 A73 + A3 60/AN3

Index dostupnosti Av Í Ar

Tabulka 34— Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stáni

Počet Z počtu stáni aj

Druh stavby Účelová jednotka účelových krátko- dlouho-
jednotek dobých dobých
na 1 staru

ODSTAVNÁ STÁNI

Bydleni:

— obytný dům — činžovní byt O 1 obytné mistnosti 2 100

byt do 100 m2 celkově plochy 1

byt nad 100 m2celkové plochy 0,5

— obytný dům — rodinný byt do 100 m2celkové plochy 1

byt nad 100 m2celkové plochy 0,5

— domov důchodců lůžko 5

— domov mládeže lůžko 15

— ubytovna pro pracující lůžko 3

— vysokoškolská kolej lůžko 5

(pokračcvén/)

100



Poskytnuto za poplatek Technicka univerzita v Liberci - Ing. Jana Kostalova
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich cash bez souhlasu CAS je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute

ČSN 736110

Tabulka 34 (pokračováni)

Počet Z počtu stáni

Druh stavby Účelová jednotka
učelovych krátko- dlouho-
jednotek dobých dobých
na 1 siani

PARKOvACj STÁM

Obytné okrsky obyvatel 20 100 -

Školstvi:

— jesle, mateřská škola ditě 5 90b) 10

— základni škola žák 5 80h) 20

— středni škola, učiliště student, učeň Ci 10 20 80

— vysoká škola student 6 20 80

— školici zařizeni pro dospělé, posluchač 3 20 80
přednášková siň

Kultura, společnost, církve dL

— kina sedadla V 6 90 10

— divadlo, koncertní síň sedadla 4 - 100

— galerie, muzeum plocha pro veřejnost m2 50 50 50

— knihovna, hvězdárna plocha pro veřejnost m1 20 50 50

.— taneční sál, diskotéka plocha sálu m2 8 50 50

— zoologická zahrada plocha rn2C 1000 - 100

— kostel, fara sedadla 8 95 5

— obřadní síň, krematorium sedadla 5 100 -

— hřbitov plocha m2 1000 100 -

Zdravotnictví:

nemocnice, léčebný ústav, klinika zdravotnický personál 3 - 100
C. e.

lřižka 3 100 -

— poliklinika, ordinace C. ‚ ‚

zdravotnicky personal 3 - 100

lékařská ordinace 0,5 100 -

Administrativa pro veřejnost:

— instituce celoměstského nebo kancelářská plocha m2 go 25 50 50
nadméstskěho významu ‘.. 2 g Cikancelarska pocha m 30 70 30

— instituce mistniho významu ‚

piocha pro verejnost m 25 80 20
— pojišťovna, banka, pošta - ‚

- Clnebo prepazka 1 90 10

Administrativa s malou návštěvnosti:

ředitelství podniků, projekční ateliéry.
instituce ‚ ‚ ‘kancetarska plocha m ‘ 35 20 80

Obchod L hl:

jednotlivá prodejna prodejni plocha m2 c.k) 50 90 10

nákupní středisko s potravinami do prodejní plocha m1 Cn 30 90 10
100Dm2 prodejní plochy

nákupni středisko s potravinami nad prodejní plocha m2 C.‘] 25 90 10

1000 mL prodejni plochy

(pokračováni)
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Tabulka 34 (pokračování)

Počet Z počtu stáni a)

Druh stavby Účelová jednotka e1iý krátko- dlouho-
jednotek dobých dobých
nalstani

— plnosortimentní nákupní centrum
do 5000 ni2 prodejní plochy prodejní plocha m2 cjl 25 90 10

— plnosortimentní nákupní Centrum prodejní plocha rn2 cj) 20 70 30
5000—IQ 000 m2 prodejní plochy

— plnosortimentní nákupní centrum prodejní plocha ni
20 60 40nad 10 000 m2 prodejní plochy

— obchod pouze s nábytkem prodejni pocha rn2 ói) 50 90 10

— prodejna automobilů prodejni pocha m2 di) 25 90 10

— obchod — dům a zahrada prodejní plocha ni2 40 80 20

Služby:

— řemeslnické služby, opravny zaměstnanec c) 3 90 10

— autoopravna pracovní stání 0,25 50 50

— čerpací stanice PHM výdejní stojan 4 90 10

— myčka automobilů mycí zařizeni 0.3 90 10

Stravováni :

— restaurace 1 skupiny plocha pro hosty ni2
C. fl 3 — 4 60 40

restaurace 2.skupiny plocha pro hosty ni2
C.J) 4—6 70 30

— restaurace 3skupiny plocha pro hosty ni2
ci) 6—8 80 20

— restaurace 4.skupiny plocha pro hosty rn2 c.il 8— IQ 90 10

— hostinec, pivnice plocha pro hosty m2 10-15 60 40

— motorest plocha pro hosty ni2
C. g.» 3 — 4 90 10

Ubytováni di:

— hotel““, lůžko c) 2 - 100

— hotel lůžko C)
3 - 100

— hotel lůžko 3 - 100

— ubytovna a hotel lůžko 4 - 100

— motel, stanový tábor, chaty pokoj, stan, chata 1 - 100

Sportoviště s diváky d k).

— stadion (fotbal apod.) místa pro diváky c) 12— 15

— hala mista pro diváky C) 10 — 12

— tenis apod. místa pro diváky c)

8—iQ

Sportoviště tréninkové, rekreační ) IQ:

stadion návštěvnici C) 2

— tělocvična, hala návštěvníci 2

— tenis apod. návštěvnici C) 1 —2

— kuželky, minigolf dráha 2—3

— loděnice místo pro člun c) 2

(pokračováni)
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Tabulka 34 (dokončení)

Počet Z počtu stáni

Druh stavby Účelová jednotka
účelových krátko- dlouho-
jednotek dobých dobých
na 1 stáni

— plavecký bazén návštěvnici C} 4 8

— přírodní koupaliště návštěvnici c) 3_ 5

— park plocha m2 10 000

Výroba, sklady, výstaviště:

— výrobni podnik zaměstnanec Cl 4

— sklad zaměstnanec c) 4

— výstaviště di plocha m2 70— 100

POZNÁMKY (k tabulce 34) Ukazatele v tabulce plati pro novostavby mimo historická jádra (centra) obci.
V historických jádrech a centrech se užiji přiméřeně.
a) parkoväni krátkodobé -do 2 h trváni. parkováni dlouhodobé - nad 2 h trváni;

krátkodobä stáni typu K+R dolO až 15 mr.ut;
c) kapacita odstavných a parkovacich stáni stanovená podle tabulky 34 se zvětši podle mistnich podminek o

stáni pro motocykly a o msta pro jizdni kola;
di podle umistěni a charakteru zařizeni zajistit také stáni pro aucbusy v přiměřeném počtu (u hotelu 1 až 3 stáni)

a pro taxiky, popř. nákladní auta (viz 14 1.10);
° kromě odstavných a parkovacích stáni se doporučuje navrhnoul plochu pro heliport integrovaného záchranného

systěmu;

kapacita odstavných stáni stanovená podle tabulky 34 se koeí‘cientem k neredukuje;
g do kancelářskě plochy se nezapočitávaji chodby, archivy, kuchyňky sociálni zařizeni, mistnosti pro kopirováni

apod. Zasedaci místnosti se započitávaji 1/? plochy;
h) u nákupních center se posoudí a rozliší poloha v obci a kvalita obsluhy veřejnou dopravou; potřeba parkovacích

stáni se urči samostatně pro hypermarket a pro prodejny v obchodní galerii;

do prodejní plochy se nezapočítávaji pasáže. pruchody. chodby, sklady zbož, schodšté. eskalátory, pohyblivé
chodníky. toalety apod.;

do plochy pro hosty se započítávají pouze jideln místnosti a sály a nezapočitávaji se vestibu!y, šatny, chodby.
toalety apod.;

k)
pro zvláštni sporty se potřeba parkovacích stáni prokáže vlastní studii.

14.1.13 U podniku, závodQ, výstavních a veletržních hal jsou uvedené údaje pouze orientační a musí
být upraveny podle místních podminek, jako je mezinárodní nebo vnitrostátní charakter výstav, vzdálenost
zastávek nebo stanic hromadné dopravy, vicesměnný provoz atd.

14.1.14 U nákupních center musí být zásobovací dvory dimenzovány tak, aby ani v době zásobovacích

špiček nestála zásobovací nákladní vozidla na veřejných komunikacích mimo zásobovaci dvůr nebo
Cičeíové komunikace centra.

14.1.15 Parkovací a odstavná stáni se mají v kompaktni zástavbě bytového i nebytového charakteru
umisťovat především pod terěnem a to jak pod stavbami, tak pod volnými plochami, pod veřejným pro
stranstvím, náměstím, parkem a dále ve vícepodlažních garážích nadzemních i podzemnich podle

CSN 73 6058. U nově budovaných hotelů má být nejméně 50 % ze stanoveného počtu stáni umístněno
v garážích.

Odstavné a parkovací plochy a garáže pro osobní automobtly se doporučuje umisťovat tak, aby docház

kové vzdálenosti byly nejvýše;

pro krátkodobé parkováni 200 m,

pro dlouhodobé parkování 300 rn,

pro odstavováni 500 m.

V soustředěné stávajici zástavbě (historická centra apod.), kde není možné tyto hodnoty v plném rozsahu
splnit, je nutné zajistit, aby dosažené vzdálenosti byty těmto ťidajum co nejbližši.
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