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Soubor norem CSN 33 2000

Zakladni norma, ktera se venuje bezpecnosti prace na
elektrickych zarizenich spada do souboru norem
s oznacenim CSN 33 2000, ktery se zabyva
elektrickymi instalacemi (budov) nizkeho napeti.

Tento soubor obsahuje normy, které Citaji nekolik set
stran a je rozdelen do sedmi zakladnich casti, jako
napr.

Cast 2: Definice,

Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik,

Cast 4: Bezpecnost,

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zarizeni,

Cast 6: Revize,

Cast 7. Zarizeni jednoucelova a ve zvlastnich
objektech.
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Ktrického zarizeni rozumime

vodiC, nebo vodivou cast urCenou k tomu, aby pri

normalnim provozu b

yla pod napéetim, vcetne

stredniho vodiCe, ale podle umluvy nezahrnuje vodic
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Zivé a nezivé &asti el. zafizeni
 Nezive casti (exposed-conductive-parts)
jsou vodive casti elektrickeho zarizeni,
kterych se |ze dotknout, a kterée nejsou

obvykle zive, ale mohou se stat zivymi
v pripade poruchy zakladni izolace.

« Priklad: kryt motoru, kovove kryty vrtacek,
kovova maska rozvadécu apod.



Uraz elektrickym proudem

« dotykem nebezpecnych zivych casti s
potencialem proti zemi nebo pri dotyku casti
s zivymi castmi spojenymi nebo jen pri
priblizeni se k zivym castem vysokeho napeti
- vn (na tzv. preskokovou vzdalenost) - proud
proteka lidskym telem mezi mistem
dotykajicim se zivé casti a mistem styku se
zemi, obvykle nohama (jednopélovy dotyk),



Uraz elektrickym proudem

» soucasnem dotyku nebezpecnych zivych
C¢asti ruzné polarity nebo rozdilnych
potencialu nebo pri pfiblizeni se k nim, kdy
Clovek je zasazeny i pri dobreé izolaci od
zeme (dvoupolovy dotyk),



Uginky stfidavého elektrického proudu na
lidsky organizmus
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Stridavy proud je pro cCloveka nebezpecCnejsi nez
stejnosmerny, protoze snadnéji prochazi lidskym télem a
vyvola podrazdeni svalové a nervove tkane.

Tkane organizmu predstavuji pro elektricky obvod, ktery
je pres neé uzavren, smisenou odporovou a kapacitni
zatéz.

Pri  dotyku Ccloveka s Zivym vodiCem stridavého
elektrického rozvodu s napétim 230 V, 50 Hz je do série
s lidskym télem zapojeno i okoli a napéti pusobici na
organizmus se rozdeli v pomeru vnitrniho a vnegjsiho
odporu. -



Uginky stejnosmérného proudu na lidsky
organizmus

U stejnosmerného proudu jsou hodnoty
proudu podle nebezpecnosti zhruba
ctyrnasobne, avsak zapnuti nebo raz pri
dotyku stejnosmerneho proudu ma
stridavou slozku, ktera je hlavnim

skodlivym faktorem.



Konvencni meze dovolenych dotykovych

napeti

« Konvencni mezni hodnoty dovolenych
dotykovych  napeti jsou podlozeny
predevsim dlouhodobymi zkusenostmi. Je
véak mozno je zduvodnit i velikostmi
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roudu, které mohou Vv uvedenych

ripadech pri jejich dotyku lidskym telem

rotékat.



Konvencni meze dovolenych dotykovych
napeti

Za bezpeé¢na proti zemi se povazuji nejvyse tato napéti ve voltech [V]

V prostorec h

stiidava

stejnosmeérna

Pusobici
trvale kratkodobé trvale kratkodobe
normalnich 1 nebezpeénych 25 50 60 120
Zvlast nebezpeénych 12 - 25

odstranéna

Za kratkodobé se povazuje plisobeni v dobé. kdy je zafizeni nebo elektricka instalace v poruse. nez tato porucha bude




Bezpecna jmenovita napeti s ohledem na
Clenéni prostoru a na zpusob dotyku

Prostory Dochazi-li pﬁ obsfluze' Nejvyssi bezpetna mala napéti Zivych casti
k dotyku Casti zafizen! Stfidava” Stejnosméma®
Normalni | nebezpecne Zivych 25 60
krytt” 50 120
Zviast nebezpelne Zivych - -
krytd™ 12 25 (30)

Jmenovita efektivni napeti se voli vdanem rozsahu tak, aby nebyla prekroCena uvedena hodnota. Maximalni
hodnoty pro nesinusovy prub&h zatim nejsou stanoveny.

Stejnosmérna napéti jsou bez zvinéni. Pojem ,bez zvinéni* se zpravidla definuje jako efektivni hodnota zvinéného napéti
nepresahujici 10 % stejnosmerne slozky.

Rozumi se krytu izolovanych od Zivych Casti.
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