
PDSTailorXQ  firmy ClassiCAD (postup práce pro online cvičení) 

-  CAD systém automatizovaného návrhu střihů. Umožňuje automatickou konstrukci oděvních 

vzorů na základě typové databáze střihů.  

 

1.  Aktivovat PDSTailorXQ  

 

 

 

 

2.  Příkaz    WORKER     – vytvořit novou složku (např. jméno studenta) 

3.  Volba                                 - Uživatel si zvolí konstrukční síť vhodnou pro výrobek. 

 Zvolit  –  skupinu  –  15_kal_unikon_cz_plus  

– vzor  –  1_m_kalhoty_vych           →  přepsat název vzoru a zvolit kopírovat  

4. Volba                                  nastavení parametrů výrobku, tělesné rozměry, výrobkové rozměry, korekce 

 (postup konstrukce – ukázka – spustit přes DEMO konstrukce PD, ZD)  

 

Transform 

Konstrukce 



 

5. Nastavení normy –  v tabulce vlevo dole   →  vybrat Mondoform Muži   →  zvolit  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Nastavení sortimentu –  v tabulce vpravo dole   →  vybrat Muži   →  muži sml.dbf    →   zvolit  

7.  Nastavení střední velikosti –  v tabulce uprostřed   →  vybrat střední základní velikost z rozsahu sortimentu   →  zvolit 



8.  Zafixování střední velikosti – uprostřed   →  PRVTL potvrdím zvolenou střední velikost 

9.  Rozestoupení ZD a PD  - nastavení KOREKCE→  volba v části POSUNY SÍŤOVÝCH DÍLŮ/ můžeme zvolit posun v ose X ZD nebo PD zadáním přes prázdné 

pole (např. 4 cm) 

10. Změna VÝROBKOVÝCH ROZMĚRŮ → změna rozměrů např.: kolenní přímka (25 cm), dolní šířka (30 cm)  

 

11. Tvorba střihových dílů                          (posun dílů na obrazovce – šipky, zoom – kolečko myši) 

 

 

 

 

- pro  modelování dílů využijeme postupně volby v novém menu:      „Linie“   „Vytvořit“   „Upravit“ 

 

 

 

 

- „Linie“       - označit volbu    značka    pro vytvoření značek v konkrétní vzdálenosti od konstrukčních bodů 

                                    

Linie 



- „Vytvořit“     - označit volbu    křivka    pro vytvoření 

 

 

 

 

 

 

- „Upravit“      - označit volbu    značka    pro vytvoření 

 

12. Vytváření  střihových dílů                           (posun dílů na obrazovce – šipky, zoom – kolečko myši) 

 

 

 

- přepsat jméno 

- Postup tvorby: označit referenční linii, postupně linie obrysu (např. kapsu) 

- „Záložka“ – zvolit hodnotu záložky, případně upravit „Roh“ (např. odstřihnout) 

 

Dílec 



13. Vystoupit z příkazu – vidíme vytvořené díly  

14.                                    -  zobrazí se automatické stupňování, náhled v síti  

-  použijeme „rozmístit“ pro zobrazení všech velikostí samostatně nebo „vystupňovat hnízda“ pro zobrazení jednotlivých dílů 

 

 

 

 

 

 

 

Stupňovat 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 


