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 Úvod do  práce s CAD systémem PDSTailor XQ. 

 Přiřazení vhodné sortimentní tabulky.  

 Nastavení obecných parametrů konstrukční sítě  

a parametrů konstrukčních úseček. 

 Definice základní velikosti pánských kalhot.  

PDSTailorXQ 

CAD systém pro automatizovanou konstrukci a stupňování oděvních střihů  
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Pracovní plocha PC s ikonou softwaru PDSTailorXQ na učebně KOD/ODP  
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START!  Prázdná plocha - prostření WORKER 
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Založení pracovního prostření pro jednotlivce/WORKER/mso 
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Literatura: https://www.classicad.cz 

1. Volba výrobku 
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Zvolení vhodné konstrukční metodiky. 
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Výběr definovaného vzoru. 

Přejmenovaní daného vzoru střihu a zkopírování. 

4 
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Výběr definovaného vzoru. 

Přejmenovaní daného vzoru střihu a zkopírování. 
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2. Nastavení parametrů výrobku 
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Tabulka vstupních konstrukčních parametrů 
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Tabulka vstupních konstrukčních parametrů 
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Nastavení parametrů výrobku 



Technická univerzita v Liberci| Fakulta textilní| Katedra oděvnictví 

Příklad: Práce s CAD systémem PDSTailorXQ v rámci předmětu KOD/MSO 

Nastavení parametrů výrobku 
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Příklad: 
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Nastavení velikostního sortimentu 

2 
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Nastavení velikostního sortimentu 
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Nastavení základní velikosti 
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Nastavení základní velikosti 
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Nastavení volnostního přídavku vztaženého k ½ plnostního  

rozměru zvolené sítě  
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Klonování velikostního sortimentu 
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Vytvořený nový velikostní sortiment a definovaná velikostní řada 
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3. Modelování 
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Tvorba nových linií 



Technická univerzita v Liberci| Fakulta textilní| Katedra oděvnictví 

Příklad: Práce s CAD systémem PDSTailorXQ v rámci předmětu KOD/MSO 

Tvorba dílů, úprava dílů, opatření dílů švovými záložkami  
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Tvorba dílů, úprava dílů, opatření díl švovými záložkami  
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4. Stupňování 
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Stupňování 
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Stupňování 
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Stupňování 
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Stupňování 
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5. Výstupy 
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Výstupy 
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Výstupy 
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Výstupy 
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Výstupy 
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